OKI

ALSO varenummer: 2339210

Systemtekst: OKI B432dn mono LED printer

Producent: OKI

Producent 45762012

varenummer:

Beskrivelse: OKI B432dn monochrom LED printer A4 24,5 x 38,7 x 36,4

Printertype Arbejdsgruppeprinter - LED - monokrom

Printer
Printerhastighed Op til 40 spm (sider pr minut) - 5/H

Indbyggede enheder Status-LCD

Forbindelsesteknologi Kabling

Greenseflade Gigabit LAN, USB 2.0

Max oplasning ( S/H) 1200 x 1200 dpi

Automatisk Ja

Duplikering

Udprintningstid af

ferste aftryk S/H 4.5 sekunder

Sprogsimulering PCL 5E, PostScript 3, PCL 6, IEM ProPrinter, XP5, PDF 1.7
Med skrifter 87 x PCL | 136 x PostScript | 2 x bitmap | Stregkode
Kode 39, UCC/EAN-128, QR-kode, EAN/JAN-8 , EAN/JAN-13 ,
Stregkoder UPC-A, UPC-E, Coadabar, Code 128, 2 af 5 interfolieret,
Postnet , PDF417, OCR-A, OCR-B, ZIP
Mediehadndtering 250-arks inputbakke, 100-ark bypass bakke

Processor 667 MHz

RAM installeret

( max ) 512 MB

Flashhukommelse 3 GBE

Mediestarrelsesklasse A4/Legal
Maks. mediestgrrelse 210 x 1321 mm
Max. mediestgrelse
(brugerdefineret) 210 mm x 1321 mm
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm),
Mediestarrelser Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x
210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm),
Statement (139.7 x 215.9 mm)
International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x
Konvolutstarrelser 162 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x
229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), Com-9 (98 x 225
mm)
Mediekapacitet i alt 350 ark
1 x automatisk fedning - 100 ark veegt: 60 g/m2 - 163 g/m2
Mediefoder(e) | 1 x automatisk fadning - 250 ark vaagt: 60 g/m2 - 105
g/m2
Maks. mediekapacitet 880 ark

Manedlig driftscyklus
(maks.)

Anbefalet manedlig
volumen

80000 sider

500 - 5000 sider




Metvaerk Udskriftsserver
g?;iﬁ%ﬁ'}'mmmn SNMP 1, SNMP 3, IPP, HTTP, HTTPS, IPPS

Sikkerhedsprotokoller

0g egenskaber IPsec

Tilslutninger 1 X USB 2.0 - 4-PIN USBE type B ! 1 x LAN - R1-45
Stremenhed Strgmforsyning - intern

Ngdvendig spsending AC 230V

Ngdvendig frekvens 50/60 Hz

stramforbrug ved

drift 600 Watt

E;rﬂmfnrbrugs—stand 80 Watt

Stremforbrug-

sovemodus 1.4 Watt

Linux, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft
Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008
(32/64-bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits),
Apple MacOs X 10.7 Lion, Apple MacOs X 10.6.8, Windows 8

0S ngdvendig (32/64 bit), Apple MacOS X 10.8, Microsoft Windows Server
2008 R2 (64-bit), Microsoft Windows Server 2012 x64
Edition, Windows 8.1 (32/64 bits), Microsoft Windows Server
2012 R2, Apple MacOS X 10.9, Microsoft Windows Server
2012 R2 x64 Edition

Service & Support 3 ars garanti med produktregistration
Detaljer om service & ) s
support Begreenset garanti - 3 ar

Min. driftstemperatur 10 °C

Maks. -

driftstemperatur 32°C

Elrjl?gghedsgrad ved 20 - 80 % (ikke-kondenserende)
Lydemission

(tomgang) 30 dBA

Lydemission (i drift) 55 dBA

Bredde 24.5 cm

Dybde 38.7 cm

Hajde 36.4 cm

Veegt 12 kg
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