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Sikkerhetsdatablad 

 
Utarbeidet:   31-07-2015  SDS-versjon: 1.2 

 
 

 

PUNKT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 
 

 

1.1. Produktidentifikator  Pr-nr.: - 810784 
Handelsnavn: Nordic Quality Ovn- og Grillrens  
Produkt-nr.:  352793 

 

1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen samt bruk som frarådes 

Anbefalte bruksområder: Ovn- og grillrens til rensning av elektriske ovner og gassovner, grill samt ikke-
selvrensende flater i selvrensende ovner. NB: Må ikke brukes på aluminium, kobber og malte flater. 

1.3. Nærmere opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet 
 

Firmanavn og adresse: 
Aurora Group 
Lautruphøj 5-7 
2750 Ballerup 
Danmark 
Tlf.: +45 44 85 82 00 
 

Kontaktperson og e-postadresse: 
Zana Labovic, zla@auroragroup.eu 
Christian Gellner, cge@auroragroup.eu  

 
Sikkerhetsdatabladet er utarbeidet og validert av: 
mediator A/S, Centervej 2, 6000 Kolding. Konsulent: DH 

 
1.4. Nødtelefon 

Giftinformasjonen: +47 22 59 13 00 

 
 

PUNKT 2: Fareidentifikasjon 
 

 

2.1. Klassifisering av stoffet eller blandingen 

CLP (1272/2008): Aerosol 3, Etsende på huden. 1A; H229, H314. 

Ordlyd av H-setninger – se nedenfor i punkt 16. 
2.2. Merkingselementer 

CLP: 

 

 

Signalord: 
Fare 

mailto:zla@auroragroup.eu
mailto:cge@auroragroup.eu
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Beholder under trykk. Kan eksplodere ved oppvarming. H229 - 
Forårsaker alvorlige etsninger av hud og øyenskader. (H314) 

 

Vis denne beholderen eller etiketten hvis du oppsøker medisinsk hjelp. (P101) 
Oppbevares utilgjengelig for barn. (P102) 
Holdes unna varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antennelseskilder. Røyking forbudt. (P210) 
Må ikke punkteres eller brennes, heller ikke efter bruk. (P251) 
Bruk beskyttelseshansker/vernetøy/øyebeskyttelse/ansiktsbeskyttelse. (P280) 
VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Smusset tøy tas straks av/fjernes. Skyll/dusj huden med vann. Ring 

omgående til GIFTINFORMASJONEN eller en lege. (P303+P361+P353+P310) 

VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis 
dette kan utføres enkelt. Fortsett skyllingen. (P305+P351+P338) 
Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer over 50 °C/122 °F (P410+P412) 

Innholdet/beholderen behandles som avfall i henhold til kommunale avfallsbestemmelser. (P501) 

2.3. Andre farer 

- 
Annen merking: 
Inneholder: Kaliumhydroksid. 
20 % av massen av innholdet er brannfarlig. 
Deklarasjon i henhold til EU-forordning nr. 648/2004: 
Alifatiske hydrokarboner 5-15 %. Såpe. 
Annet 
Følbar merking. Skal leveres i emballasje med barnesikker lukking hvis produktet selges enkeltvis. Produktet 
er klassifisert på bakgrunn av pH-regelen. 
Produsenten har utført skum-test som viser at produktet ikke er brennbart. 

 
 

PUNKT 3: Sammensetning av/opplysning om innholdsstoffer 
 

 

3.1./3.2. Stoffer/blandinger 

 
Innholdsstoff Indeksnr. CAS/EF-nr. CLP-klassifisering w/w % Notat 
1,3-Dioxolan 605-017-00-2 646-06-0/ 

211-463-5 
REACH reg. nr: 
01-2119490744-29 

Antennelig Flytende 2; H225 10-15 - 

Butan (inneholder < 0.1 
% butadien (203-450-8)) 

601-004-00-0 106-97-8/ 
203-448-7 

REACH reg. nr: 
01- 2119474691-32 

Antennelig Gass 1, under trykk Gass; 
H220, H280 

2,5-5 - 

Propan 601-003-00-5 74-98-6/ 
200-827-9 
REACH reg. nr: 
01- 2119486944-21 

Antennelig Gass 1, under trykk Gass; 
H220, H280 

1-2,5 - 

Kaliumhydroksid 019-002-00-8 1310-58-3/ 
215-181-3 

Akutt toksiologisk 4, 
Etsende på skinn 1A ; 
H302, H314 

1-2,5 - 

 

Ordlyd i faresetninger – se punkt 16. 
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PUNKT 4: Førstehjelpstiltak 
 

 

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak 

Innånding: Oppsøk frisk luft. Hold den skadede under oppsyn. Oppsøk lege ved ubehag. 

Inntak:  Skyll munnen grundig og drikk 1-2 glass vann i små munnfuller. 
Fremkall IKKE oppkast. Oppsøk lege omgående. 

Hud:  Fjern straks forurenset tøy. Vask huden lenge og grundig med vann. 
Oppsøk lege omgående. 

Øyne: Åpne øyet godt, fjern eventuelle kontaktlinser og skyll straks med vann (helst 
fra øyeskyller) og oppsøk omgående lege. Fortsett skyllingen til legen overtar 
behandlingen. 

Andre opplysninger: Ved henvendelse til lege medbringes sikkerhetsdatablad eller etikett. 

4.2. Viktigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede 

Vevsødeleggende virkninger: Produktet inneholder stoffer som er etsende. Hvis damp eller aerosoler 
innåndes kan det gi skader på lunger og forårsake irritasjon og svie og i luftveiene samt hoste. Etsende 
stoffer forårsaker uopprettelige skader på øyne. Etser huden. 
4.3. Angivelse av om øyeblikkelig legehjelp og spesiell behandling er nødvendig 

Vis dette sikkerhetsdatabladet til lege eller legevakt. 
 

 

PUNKT 5: Brannbekjempelse 
 

 

5.1. Slukkemidler 

Slukk med pulver, skum, kullsyre eller vanntåke. Bruk ikke vannstråle, ettersom det kan spre brannen. 
5.2. Spesielle farer i forbindelse med stoffet eller blandingen 

Produktet er ikke umiddelbart antennelig. Unngå innånding av damper og røykgasser - oppsøk frisk luft. 
FORSIKTIG! Aerosolbokser kan eksplodere. Ved brann dannes farlige røykgasser. Brann vil utvikle tett, sort 
røyk. Utsettelse for nedbrytingsprodukter kan utgjøre helsefare. Brannmannskap bør bruke egnet 
beskyttelsesutstyr. La ikke vann fra brannslukking renne ut i kloakker og vannløp. 
5.3. Anvisninger for brannmannskap 

Forurenset slukkevann sendes til destruksjon. Kjemisk beskyttelsesdrakt tilsvarende EN 943-2 anbefales. 
 

 

PUNKT 6: Forholdsregler overfor utslipp ved uhell 
 

 

6.1. Personlige sikkerhetsforanstaltninger, personlig beskyttelsesutstyr og nødprosedyrer 

Bruk personlig beskyttelsesutstyr – se pkt. 8. Unngå direkte kontakt med sølt stoff. Unngå å puste inn 
damper fra sølt stoff. Sørg for god utlufting. 
6.2. Miljøbeskyttende tiltak 

Unngå unødig utslipp til omgivelsene - se pkt. 12. 
6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rengjøring 

Mindre søl tørkes opp med en klut. Skyll etter med vann. Videre håndtering av søl – se pkt.  13. Forsiktig - 
etsningsfare. 
6.4. Henvisning til andre punkter 

Se over. 
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PUNKT 7: Håndtering og oppbevaring 
 

 

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering 

Se under pkt. 8 for opplysninger om forholdsregler ved bruk og personlig beskyttelsesutstyr. Produktet bør 
brukes under godt ventilerte forhold. Det skal være tilgang til rennende vann og øyenskyller. Røyking og 
bruk av åpen ild forbudt. 
7.2. Betingelser for sikker oppbevaring, herunder eventuell uforenlighet 

Produktet bør oppbevares forsvarlig, utilgjengelig for barn og ikke sammen med næringsmidler, dyrefôr, 

legemidler og lign. Bør oppbevares i tettsluttende originalemballasje. Beholder under trykk. Skal 
beskyttes mot sollys og må ikke utsettes for temperaturer over 50 °C. 
Lagring skal skje i overensstemmelse med lokale brannmyndigheters krav. 
7.3. Bestemte bruksområder 

Se bruksområde pkt. 1. 
 

 

PUNKT 8: Eksponeringskontroll/personlig beskyttelsesutstyr 
 

 

8.1. Kontrollparametre 

Grenseverdier i henhold til artikkelnr. 507 av 17.05. 2011 om grenseverdier for stoffer og materialer, med 
endringer: 

Innholdsstoff Grenseverdi Anmerkning 
Propan 1000 ppm – 1800 mg/m3 - 

n-Butan 500 ppm – 1200 mg/m3 - 

Kaliumhydroksid. 2 mg/m3 L 

L = Grenseverdien er en maksverdi, som ikke på noe tidspunkt må overskrides. 

DNEL/PNEC-verdier: 

DNEL – 1,3-Dioxolan: 
Giftighet på hud Langsiktig Systemiske effekter   Arbeidere 4,1 mg/kg kroppsvekt/dag 

Innånding Langsiktig Systemiske effekter   Arbeidere 19 mg/m³ 

Muntlig Langsiktig Systemiske effekter   Generell befolkning 75 mg/kg 

kroppsvekt/dag Giftighet på hud Langsiktig Systemiske 

effekter   Generell befolkning 0,8 mg/kg kroppsvekt/dag Innånding Langsiktig

 Systemiske effekter   Generell befolkning 5,7 mg/m³ 

DNEL – Kaliumhydroksid: 
Innånding Langsiktig Lokale effekter         Arbeidere 1 mg/m³ 

Innånding Langsiktig Lokale effekter          Generell befolkning 1 mg/m³ 

PNEC - 1,3-Dioxolan: 

Vann Friskt 19,7 mg/L 

Vann Sjø 1,97 mg/L 
Vann Tilbakevendt utslipp 0,95 mg/L 
Jord - 2,62 mg/kg jord dw 
8.2. Eksponeringskontroll 

Det finnes ikke et eksponeringsscenarie til dette produktet. 
Egnede tiltak til eksponeringskontroll: 
Vask hender før pauser, toalettbesøk og etter endt arbeid. Bruk beskyttelsesutstyr som angitt nedenfor ved 
arbeid med produktet. 
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Personlig beskyttelsesutstyr: 

 

 

Innånding: Ved utilstrekkelig ventilasjon skal det brukes åndedrettsbeskyttelse med filter 
P2 (EN 136/140/145). 

Hender: Hansker av plast eller gummi anbefales (EN 374). Ved søl på hansken skiftes 
denne straks og hendene vaskes med vann og såpe. 

Øyne: Bruk beskyttelsesbriller eller ansiktskjerm (EN 166). 

Hud og kropp: Spesielt arbeidsantrekk skal brukes. Bruk ev. beskyttelsesdrakt ved arbeid 
over lengre tids med produktet. 

 

Foranstaltninger til begrensning av eksponering av miljøet 
Sørg for at det ved arbeid med produktet finnes oppdemmingsmateriale i umiddelbar nærhet. Bruk om 
mulig sølebrett under arbeidet. 

 
 

PUNKT 9: Fysisk-kjemiske egenskaper 
 

 

9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper 
 

Utseende: Aerosol/Skum 

Farge: Fargeløs 

Lukt: Mild 

pH: > 13 

Smeltepunkt/Frysepunkt (°C): - 

Begynnelseskokepunkt (°C): - 

Flammepunkt (°C): - 

Fordampningshastighet: - 

Antennelighet (fast stoff, luftart): ikke-brannfarlig aerosol 

Øvre/nedre antennelses-eller eksplosjonsgrenser (vol-%): - 

Damptrykk (mbar, 25 °C): - 

Dampmassefylde (luft=1): - 

Relativ massefylde (24 °C): Ca. 0,97 

Oppløselighet i vann: Oppløselig 

Fordelingskoeffisient: n-oktanol/vann, Logg K OW : - 

Selvantenningstemperatur (°C): - 

Dekomponeringstemperatur (°C): - 

Viskositet: - 

Eksplosive egenskaper: - 

Oksiderende egenskaper: - 
 

9.2. Andre opplysninger 

Oppløselig i fett: - 

Overflatespenning (mN/m, 25 °C): - 
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PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet 
 

 

 

10.1. Reaktivitet 

Ikke reaktivt. 
10.2. Kjemisk stabilitet 

Produktet er stabilt ved bruk etter leverandørens anvisninger. 
10.3. Risiko for farlige reaksjoner 

Ingen kjente. 
10.4. Forhold som skal unngås 

Unngå oppvarming og kontakt med antennelseskilder. Unngå temperaturer >50 °C. 
10.5. Materialer som skal unngås 

Ingen kjente. 
10.6. Farlige nedbrytingsprodukter 

Ved brann eller kraftig oppvarming spaltes produktet og farlige luftarter som karbonoksider kan dannes. 
 

 

PUNKT 11: Toksikologiske opplysninger 
 

 

11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger 
 

Substans Eksponeringsvei Art Test Resultat 
1,3-Dioxolan Oral rotte LD50 > 2000 mg/kg kroppsvekt 

1,3-Dioxolan Innånding rotte LC50 / 4 t 68,4 mg/L luft 

Propan/Butan Innånding mus LC50 / 2 t 1237 mg/L luft 

Kaliumhydroksid Oral rotte LD50 333 mg/kg kroppsvekt 

Symptomer: 
Innånding: Innånding av damper/tåke virker etsende på de øvre luftveiene. 
Inntak: Kan fremkalle etsninger i munn, spiserør og magesekk. Smerter i munn, svelg og mage. 
Svelgeproblemer, kvalme og oppkast av blod. Brune flekker og etsesår kan ses i og rundt munnen.  
Kontakt med hud: Virker etsende på huden - kan medføre rødhet, smerter og alvorlig skade på vev. 
Øyenkontakt: Virker etsende. Risiko for alvorlig øyenskade med synstap. 
Langtidsvirkninger: 
Ingen kjente. 

 
 

PUNKT 12: Miljøopplysninger 
 

 

12.1. Toksisitet 
 

Substans Testens varighet Art Test Resultat 
1,3-Dioxolan 96 t Fisk LC50 > 60,9 mg/L 

1,3-Dioxolan 48 t Daphnitoksi
tet 

EC50 > 772 mg/L 

1,3-Dioxolan 72 t Alger EC50 > 877 mg/L 

Propan/Butan 96 t Fisk LC50 27,98 mg/L 

Propan/Butan 48 t Daphnitoksi
tet 

LC50 14,22 mg/L 

Propan/Butan 96 t Alger EC50 7,71 mg/L 

Kaliumhydroksid 96 t Fisk LC50 80 mg/L 

Kaliumhydroksid 2 dager Daphnitoksi
tet 

EC0 < 1 mg/L 
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12.2. Persistens og nedbrytelighet 
 

Substans 
Nedbrytelighet i 
vannmiljø 

Test Resultat 

1,3-Dioxolan Nei OECD Guideline 301 D 3,7 % etter 35 dager 

Butan/propan Ja Biodegradation 
test, predates, 
OECD-test 

100 % etter 385,5 t 

 

12.3. Bioakkumuleringspotensial 
 

Substans 
Potensiell 
bioakkumulerbar 

LogPow BCF 

1,3-Dioxolan Nei -0,31 - 

Butan/propan Nei 1.09 - 
 

12.4. Mobilitet i jord 

- 
12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering 

Blandingen oppfyller ikke kriteriene for PBT eller vPvB. 
12.6. Andre negative virkninger 

Produktet vil lokalt endre pH i vannmiljøet. 

 
 

PUNKT 13: Forhold vedrørende avfallsbehandling 
 

 

13.1. Metoder til avfallsbehandling 

Produktet skal betraktes som farlig avfall. Bruk den kommunale innsamlings- og avfallsordningen. 
 

Kjemikalieavfallsgruppe EAK-kode Avfallstype 

H 20 01 15 Baser 
 

Spesiell merking: 
- 
Forurenset emballasje: 
Emballasje med restinnhold av produktet avhendes etter samme betingelser som produktet. 

 
 

PUNKT 14: Transportopplysninger 
 

 

Produktet er omfattet av regelverk for farlig gods. 
14.1 -14.4. 

ADR 
 

UN- 
nr.: 

UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping 
name) 

Transportfareklasse Emballasjegruppe 

1950 AEROSOLER, etsende 2,2 + 8 - 
 

IMDG 

UN- 
no.: 

Proper shipping name Transport hazard 
class(es) 

Packing group 

1950 AEROSOL, etsende 2,2 + 8 - 
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14.5. Miljøfarer 

- 
14.6. Spesielle forsiktighetsregler for brukeren 

- 
14.7. Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78 og IBC-koden 

Ikke relevant. 
 

 

PUNKT 15: Opplysninger om regulering 
 

 

15.1. Spesielle bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhet, sunnhet og 
miljø 

Krav om arbeidsplassbruksanvisning, fordi produktet inneholder > 1 % av et stoff som er 
klassifisert som helsefarlig eller miljøfarlig i henhold til miljømyndighetenes regler. 
Begrensninger i bruksområde: 
Unge under 18 år må ikke bruke eller utsettes for produktet i jobbsammenheng. Unge over 15 år er 
imidlertid unntatt fra denne regelen hvis produktet inngår som et nødvendig ledd i en utdannelse. (jf. 
Arbeidstilsynet). 
Krav om spesiell utdanning: 
- 
Annen merking: 
Inneholder: Kaliumhydroksid. 
20 % av massen av innholdet er brannfarlig. 
Deklarasjon i henhold til EU-forordning nr. 648/2004: 
Alifatiske hydrokarboner 5-15 %. Såpe. 
15.2. Kjemikaliesikkerhetsvurdering 

Ingen. 

 
 

PUNKT 16: Andre opplysninger 
 

 

Andre opplysninger: 
Kilder: 

Det danske Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 301 af 13. maj 1993 om fastsættelse af kodenumre. 
Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 292 af 26. april 2001 om arbejde med stoffer og materialer (kemiske 
agenser). 
Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 239 af 6. april 2005 om unges arbejde. 
Bekendtgørelse nr. 1049 af 27. oktober 2005 om markedsføring og mærkning af flygtige organiske 
forbindelser i visse malinger og lakker samt produkter til autoreparationslakering. 
Bekendtgørelse nr. 1075 af 24. november 2011 om klassificering, emballering, mærkning, salg og 
opbevaring af stoffer og blandinger. 
Bekendtgørelse nr. 878 af 26. juni 2010 af lov om kemiske stoffer og produkter. 
Bekendtgørelse nr. 559 af 04/07/2002 om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører 
mv. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø. 
Bekendtgørelse nr. 507 af 17/05/2011 om grænseværdier for stoffer og materialer, med senere ændringer. 
Bekendtgørelse nr. 1309 af 18/12/2012 om affald. 
EU forordning nr. 1907/2006 (REACH). 
EU forordning nr. 1272/2008 (CLP), med senere tilpasninger. 
ECHA – Det europeiske kjemikalieagentur. 
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Den fulle ordlyden av H-setninger omtalt i avsnitt 2+3: 

H220 - Ytterst brannfarlig gass. 
H225 - Svært brannfarlig væske og damp. 
H229 - Beholder under trykk. Kan eksplodere ved oppvarmning. 
H280 - Inneholder gass under trykk, kan eksplodere ved oppvarming. 
H302 - Farlig ved inntak. 

H314 - Forårsaker svære forbrenninger av huden og øyenskader. 
Annet 

Opplysningene i dette sikkerhetsbladet gjelder bare produktet nevnt i avsnitt 1 og er ikke nødvendigvis 
gjeldende ved bruk sammen med andre produkter. 
Det er foretatt endringer i følgende punkter: Tilføyelse av 
PR-nummer og generell CLP oppdatering Dette 
sikkerhetsdatablad erstatter versjon: 

1.1 (29-04-2015). 
 

 


