
Vejledning – Fugleskræmmer 
 

Indhold: 
 1 stk. teleskopstang, 10 meter 

 1 stk. fugl ”Ørn” inkl. 4 monteringspinde og line 

 1 stk. jordspyd inkl. skive 

Fuglen – Samling 
Montér de 2 tynde fiberpinde i fuglens løbegang langs vingerne og saml dem i 

løbegangen over hovedet. Pindene samles i metalstykket, som er monteret på 

enden af pindene.  

De to andre pinde monteres på kryds på fuglens ryg. De fastgøres i henholdsvis i 

halens løbegang og i vingen. 

Linens krog fastgøres herefter i løkken af snoren, der går mellem fuglens klør. Den 

modsatte ende af linen skal fastgøres til teleskopstangen (se nedenfor). 

 

Jordspyd - Placering  
Jordspyddet placeres midt i det område, hvor du ønsker, at fugleskræmmeren skal 

være aktiv.  

Slå den spidse ende af jordspyddet ned i jorden så jordspyddet er ca. 50 cm nede i 

jorden og ca. 60 cm over jorden. 

BEMÆRK: Hældningen på spyddet skal være mellem 10-20 grader. 

Læg herefter den medfølgende runde skive ned over stangen.  

Hældningen på jordspyddet bør være med vindretningen. Størstedelen af blæsten i 

Danmark kommer fra vest, placér derfor stangen så den peger lidt mod øst. 

Teleskopstang 10 meter - Klargøring 
Træk det tyndeste stykke ud og fastgør den modsatte ende af linen gennem hullet i 

metaltippen. 

Afstem herefter linens længde så fuglen maksimalt hænger 1,5 m over 

jorden/afgrøden, når det er vindstille. 

Træk herefter, et ad gangen, alle teleskopstangens stykker ud og spænd hvert stykke 

efter ved, at dreje stangen forsigtigt. Stangen sættes nu ned over jordspyddet, og 

fuglen er klar til at skræmme. 

Bemærk: 
Efterhånden vil fuglene vænne sig til din opsatte fugleskræmmer, hvorved det vil være essentielt løbende at enten 

skifte mellem forskellige fugleskræmmere, eller flytte placeringen af fugleskræmmeren med jævne mellemrum. 

Ved ca. 11-13 m/s (hård vind) bør fuglen tages ned for ikke at gå i stykker/blive meget flosset.  

Ved ca. 15-17 m/s (stiv/hård kuling) bør teleskopstangen blive slået sammen.  

Forventet levetid for fuglen ved normal dansk vejr er ca. 3 måneder. Placér ikke fugleskræmmeren tæt på træer, 

højspænding og lignende.  


