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Varemaerke: Scandomestic
Model identifikation: SK 403-1
Kategori: Fritstdende komfur
Energieffektivitetsindex: 106
Energiklasse: A
Energiforbrug pr cyklus - traditionel tilstand, kWh/arligt: 0,85
Energiforbrug pr. cyklus - varmlufts tilstand, kWh/arligt: 0,85
Antal ovnrum: 1
Varmekilde Elektrisk
Rumfang, Itr: 60
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Produktinformationer i henhold til EU direktiv nr. 66/2014

Model identifikation SK 403-1
Kogeplade type Masseplader
Antal af kogezoner 4
Opvarmnings teknologi Masseplader
* Diameter, kogezone venstre front 14

* Diameter, kogezone venstre bag 18

* Diameter, kogezone hgjre front 18

* Diameter, kogezone hgjre bag 14
**Energiforbrug, frontzone venstre, Wh/kg 203
**Energiforbrug, bagzone venstre, Wh/kg 203
**Energiforbrug, frontzone hgjre, Wh/kg 205
**Energiforbrug, bagzone hgjre, Wh/kg 205
Kogepladens energiforbrug beregnet pr kg. EC. Wh/kg 204

* For runde zoner eller omrader.: diameter pa anvendeligt overflade areal pr. elopvarmet kogezone,
afrundet til neermeste 5 mm.

** Elforbrug pr kogezone eller omrade, der beregnes pr kilo EC elektrisk madlavning Wh/kg

Del 2 - kogesektioner - Metoder til malning af ydeevne.

Produktinformationer i henhold til EU direktiv nr. 66/2014

Modelidentifikation SK 403-1
Ovntype Elektrisk
Masse af apparater (M) nettovaegt kg 45,28
Antal ovnrum 1
Varmekilde pr ovhrum Elektrisk
Volumen pr. ovnrum lItr. 60
*Energiforbrug. - Traditionel tilstand. KWh/cyklus - ECelovnrum 0,85
** Energiforbrug. - Varmluftstilstand. KWh/cyklus - ECelovnrum 0,85
Energieffektivitetsindeks pr. ovnrum 106

* Elforbrug der kraeves for at opvarme et standardiseret belastning i et ovnrum i en elektrisk
opvarmet ovn i Ipbet af en cyklus i traditiones-tilstand pr ovnrum (KWh/cyklus)

** Elforbrug der kraeves for at opvarme et standardiseret belastning i et ovnrum i en elektrisk
opvarmet ovn i Igbet af en cyklus i varmlufts-tilstand pr ovnrum (KWh/cyklus)

Del 1 - Komfurer, ovne, dampovne og grillovne - Metoder til malning af ydeevne.
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