EcoTank ET-5150

DATASHEET / BROCHURE

Denne A4-multifunktionsprinter leverer ultralave
udskrivningsomkostninger og hgje udskrivningshastigheder uden
besvaeret med at skifte blaekpatroner eller tonere.

Denne funktionsrige A4-printer er designet til hjiemmekontorer og smé virksomheder og
leverer en ultralav pris pr. side og ultrahgje udskrivningshastigheder. Takket veere den
250-arks papirbakke foran, 6,1 cm LCD-bergringsskaerm og 35-siders automatisk
dokumentfader kan du fortsaette med at udskrive, sé lsenger du lyster.

Ggar mere pa kortere tid
Bring dit hjemmekontor op pé et hejere niveau med denne ultrahurtige og effektive
printer, der kan udskrive den ferste side pé helt ned til 7 sekunder.

Funktionsrig A4 EcoTank

Udskriv, kopiér og scan med ET-5150, som er udstyret med dobbeltsidet udskrivning, en
papirbakke foran til 250 ark og en 35-siders automatisk dokumentfeder. Det er let at
finde rundt i de mange funktioner med LCD-bereringsskasrmen pé 6,1 cm.

Bliv ved med at spare

Spar penge, hver eneste gang du udskriver med denne EcoTank, der byder pa en utrolig
lav pris pr. side. | modsaetning til andre printere er EcoTank forsynet med store
bleekbeholdere, som du fylder op med billige mindre blaekbeholdere.

Udskrivning i professionel kvalitet

Den hurtigterrende bleek i EcoTank 113-blaekserien indeholder pigmentbaseret bleek il
udskrifter, der er modstandsdygtige over for udtvaering, vand og highlightere. Med et
enkelt seet udskiftningsblesk kan du udskrive op til 7.500 sider i sort og 6.000 i farve2

Udskriv naesten overalt
Med Wi-Fi og Wi-Fi Direct kan du sende dokumenter til udskrivning fra smartenheder ved
hjeelp af Epson iPrint- og Smart Panel-apps3.

Brugervenlig og palidelig

Det er nemt at fylde de store blaekbeholdere op med de genlukkelige og intuitive
blaekbeholdere, der ikke spilder. Epsons unikke, varmefri PrecisionCore-teknologi serger
for @get pélidelighed, reduceret nedetid og mindre miljgpavirkning. Ingen opvarmningstid
betyder, at den ferste side udskrives hurtigt og med mindre stremforbrug.
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NOGLEFUNKTIONER

e Ultrahgje udskrivningshastigheder
Op til 17 billeder pr. minut4

e Ultralav pris pr. side
@konomisk bleskbeholdersystem

e Brugervenlig bleekbeholder pa forsiden
Oplev problemfri genopfyldninger med de
forbedrede bleekbeholdere

o Funktioner til mobil udskrivning og
tilslutning
Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet og gratis apps til
mobil udskrivning3

o Udviklet til virksomheder
Ad-multifunktionsprinter, papirbakke pa
forsiden til 250 ark, 35-siders automatisk
dokumentfeder

EPSON
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PRODUKTSPECIFIKATIONER EcoTank ET-5150

[ _ _ MEDFQ@LGER VED KOB
Printing Method PrecisionCore™-printhoved
Minimal drabestorrelse 3,3 pl, With Variable-Sized Droplet Technology ® Garantidokument
Blaekteknologi DURABrite™ ET, Pigmentbaseret blaek
Udskriftsoplesning 4.800 x 1.200 DPI e Hovedapparat
Dysekonfiguration 400 Dyser sort, 128 Dyser pr. farve o Stromkabel
e Opstillingsvejledning
o oure 4 cotour e 1 seet bleek (1 x 127 ml sort, 3 x 70 ml CMY)
Udskriftshastighed ISO/IEC 17 Sider/min Monokrom, 9,5 Sider/min Colour + ekstra sort
24734
Maksimal 23 Sider/min Colour (almindeligt papir), 37 Sider/min Monokrom (almindeligt papir) INK BOTTLE COMPATIBILITY
udskrivningshastighed
Print from PC, MAC, Mobile Device . 113
Farver Black [Pigment], Cyan [Pigment], Yellow [Pigment], Magenta [Pigment]
Colours Capacity Black [127ml], Cyan [70ml], Yellow [70ml], Magenta [70ml] [ ] 113
For detailed information on printing speeds please visit http://www.epson.eu/testing.
SCANNE 1 113
Scanningsoplesning 1.200 DPI x 2.400 DPI (vandret x lodret) 113
Scannertype Contact image sensor (CIS)

PAPIRSPECIFIKATIONER OG SENSORER

Antal papirskuffer 1

Papirformater 9x13cm,10x15cm, 13 x 18 cm, 13 x 20 cm, 20 x 25 cm, 100 x 148 mm, 16:9, Letter Legal,
Nr. 10 (konvolut), DL (konvolut), C6 (konvolut), B5 (17,6x25,7 cm), A6 (10,5x14,8 cm), A4
(21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), Brugerdefineret

Dobbeltsidet Ja (A4, almindeligt papir)

Print Margin 0 mm top, 0 mm right, 0 mm bottom, 0 mm left (Wherever margin is defined. Otherwise 3mm
top, left, right, bottom.)

Automatisk 35 Sider

dokumentindfering

Papirskuffekapacitet 250 Ark Standard

Medieforarbejdning Automatisk duplex (A4, almindeligt papir)

GENERELT

Energiforbrug 12 Watt (standalone copying, ISO/IEC 24712 pattern), 0,9 Watt (sleep mode), 5,3 Watt Ready,
0,3 Watt (sluk), TEC 0,14 kWh/week

Mal 346 x 375 x 347 mm (Bredde x Dybde x Hgjde)

Vaegt 7,3 kg

Kompatible operativsystemer Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista,
Windows XP, XP Professional x64 Edition

WLAN-sikkerhed WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA PSK (AES)

Mobile and Cloud printing Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint

services

@VRIGE FUNKTIONER

LC-display Type: Farve, Beroringsskaerm, Diagonal: 6,1 cm
Funktioner Touchscreen

ANDRE

Garanti 12 Maneder Indlevering, 100.000 Sider

1. Malemetode for tid til forste udskrift:
Kontorkategoritest iht. ISO/IEC17629; papirstorrelse A4. Et
- szt med Microsoft Word-, Microsoft Excel- og PDF-filer (hvert
LOGISTI K-IN FORMATION ER sazet indeholder 4 sider) udskrives kontinuerligt. Malingen er
baseret pa den gennemsnitlige tid, det tager den forste af

SKU C11CJ89402 fire enkeltsidede udskrifter at forlade printeren. Malingen
starter, nar der trykkes pa udskriftsknappen, og slutter, nar
Stregkode 8715946689821 den forste side af szettet afsluttes.
2. De anforte kapaciteter er beregnet pa grundlag af
Oprindelsesland Filippinerne original Epson metodik fra udskriftssimulering af

testmonstre, som angivet i ISO/IEC 24712 baseret pa
udskiftningsblaekbeholderne. De anforte kapaciteter er IKKE
baseret pa ISO/IEC 24711. De anferte kapaciteter kan
variere i forhold til de billeder, du udskriver, den

anvendte papirtype, hyppigheden af dine udskrivninger samt
miljgforhold som f.eks. temperaturen. Under den indledende
printerinstallation bruges en vis maengde blzek til

opfyldning af printhovedets dyser. Det er grunden til, at
kapaciteten for det forste medfelgende szet kan vaere lavere.
3. Kraever en tradlgs internetforbindelse. Du kan finde

flere oplysninger om understettede sprog og enheder pa
www.epsonconnect.eu

4. Fastlagt i henhold til ISO/IEC 24734, der viser
gennemsnittet for ESAT i kontorkategoritesten for A4
simplexstandardtilstand. Du kan finde flere oplysninger pa

Epson Danmark Epson Danmark www.epson.eu/testing
TIf.: 44 50 85 85 Vibeholms Alle 15 (gavlen)
Teknisk hotline: 327292 10 2605 Brondby

Salgshotline: 32 7292 10 Danmark ®
www.epson.dk
Varemazerker og registrerede varemzerker tilhgrer Seiko Epson Corporation eller deres respektive ejere.

Produktoplysninger kan aendres uden varsel.
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