
Produktdatablad
KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 65/2014

Leverandørens navn eller varemærke: Scandomestic

Model betegnelse: KHP60300A

Årligt energiforbrug kWh/a

Energieffektivitetsklasse A

Hydraulisk effektivitet 18,1

Hydraulisk effektivitetklasse C

Belysningseffektivitet Lux/W 47,5

Belysningseffektivitetklasse A

Fedtfiltreringseffektivitet, % % 45,9

Fedtfiltreringseffektivitetsklasse F

Luftstrøm (minimumshastighed ved normal brug) m3/h 163,9

Luftstrøm (maksimumshastighed ved normal brug) m3/h 319,7

Luftstrøm (ved intensiv hastighed eller turboinstilling) m3/h

Den luftbårne, akustiske, A-vægtede lydeffektemission (ved minimumshastighed og normal brug) dB(A) 45

Den luftbårne, akustiske, A-vægtede lydeffektemission (ved maksimumshastighed og normal brug) dB(A) 63

Den luftbårne akustiske A-vægtede lydeeffektemissioner (ved intensive hastighed og turboinstilling) dB(A)

Effektforbrug i slukket tilstand W

Effektforbrug i left-on tilstand W 0,48
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