Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag Il - Europa

SIKKERHEDSDATABLAD 4

Neophos Dishwasher Cleaner fresh
HEALTH » HYGIENE - HOME

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1 Produktidentifikator

Produktnavn : Neophos Dishwasher Cleaner fresh

SDS # : D8305784 v9.0 EU

Sammensaetning # : FF8294605 v2.0

UPC Kode / Sizes : Blisters; Blister contains 3 pouches.

markedsfares i : Europa

Produktbeskrivelse : Vaske- og renseprodukter (herunder oplgsningsmiddelbaserede produkter)
Produkttype : Vaskemiddel til anvendelse i husholdninger automatiske opvaskemaskiner
Anvendelsesomrade : Forbruger

Leverander :

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarades

Identificerede brugere

Vaske- og renseprodukter (herunder oplgsningsmiddelbaserede produkter)

1.3 Nzermere oplysninger om leverandgren af sikkerhedsdatabladet:
Producent
Reckitt Benckiser Tatabanya Kit.
Fatalepi ut 15
2800 Tatabanya
Hungary
+36 34 513 770
E-mail adresse pa person : Nordicmsds@rb.com
ansvarlig for dette SDS
National kontakt
RB Hygiene Home Nordic,
Postbox 114, 2860 Sgborg, Denmark
+45 4444 9700
1.4 Nadtelefon

Nationalt radgivende organ/Giftinformationscentral
Telefonnummer . +4582121212

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen
Produktdefinition : Blanding

Klassificering i henhold til Europa-Parlamentets og Radets forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]
Eye Irrit. 2, H319

Dette produkt er klassificeret som farligt i henhold til forordning (EF) 1272/2008 med aendringer.
Se den komplette tekst for H-faresaetninger naevnt ovenfor i punkt 16.
Se afsnit 11 for mere detaljerede oplysninger om helbredspavirkninger og symptomer.
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PUNKT 2: Fareidentifikation

2.2 Markningselementer
Farepiktogrammer

Signalord
Faresatninger

Sikkerhedssetninger
Generelt

Forebyggelse
Reaktion

Opbevaring
Bortskaffelse
Farlige indholdsstoffer

Supplementerende etiket
elementer

Bilag XVII -
Begraensninger
vedrgrende fremstilling,
markedsfering og
anvendelse af visse farlige
stoffer, kemiske produkter
og artikler

: Advarsel
: Forarsager alvorlig gjenirritation.

lzegehjeelp, medbring da beholderen eller etiketten.

: lkke relevant.
: VED KONTAKT MED GJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern

: Lees etiketten for brug. Opbevares utilgaengeligt for barn. Hvis der er brug for

eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan geres let. Fortsaet skylning.If eye irritation

persists: Get medical advice.

: Ikke relevant.
: lkke relevant.
: Ikke relevant.
: Indeholderingredient Declaration:

5 - 15 % polycarboxylates

< 5 % non-ionic surfactant

enzymes (Subtilisin) perfumes

Contains Subtilisin. May produce an allergic reaction

: Ikke relevant.

Serlige krav til pakning/emballage

Beholdere, som skal
vaere forsynet med
bornesikre lukninger

Folbar advarselstrekant

: Ikke relevant.

: |Ikke relevant.

2.3 Andre farer

Andre farer, som ikke
indebaerer klassificering

: Ingen kendte.

PUNKT 3: Sammensatning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2 Blandinger : Blanding
Produkt/ingrediens navn Identifikatorer % Forordning (EF) nr. | Type
1272/2008 [CLP]
natriumcarbonat REACH #: 250 - <75 Eye Irrit. 2, H319 (1]
01-2119485498-19
EF: 207-838-8
CAS: 497-19-8
Indeks: 011-005-00-2
subtilisin REACH #: <0.3 Skin Irrit. 2, H315 (1
01-2119480434-38 Eye Dam. 1, H318
EF: 232-752-2 Resp. Sens. 1, H334
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PUNKT 3: Sammensatning af/oplysning om indholdsstoffer

CAS: 9014-01-1 STOT SE 3, H335
Indeks: 647-012-00-8 Aquatic Chronic 2,
H411

Se den komplette
tekst for H-
faresatninger navnt
ovenfor i punkt 16.

Der er ingen supplerende indholdsstoffer tilstede, som efter leverandgrens nuvaerende kendskab og i anvendte
koncentrationer, er klassificeret som sundhedsskadelige eller miljgfarlige, er PBT'er, vPvB'er eller tilsvarende
problematiske stoffer, eller som er blevet tildelt en greensevaerdi for arbejdspladsen og som derfor behgver nsevnes i
denne sektion.

Type

[1] Stoffet er klassificeret med en sundheds- eller miljgfare

[2] Stoffet har en af Arbejdstilsynet fastsat greensevaerdi

[3] Stoffet opfylder kriterierne for PBT i henhold til Regulativ (EF) nr. 1907/2006, bilag XIII
[4] Stoffet opfylder kriterierne for vPvB i henhold til Regulativ (EF) nr. 1907/2006, bilag XIlII
[5] Tilsvarende problematisk stof

Graenseveerdier er neevnt under afsnit 8, hvis de er tilgaengelige.

PUNKT 4: Forstehjalpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af forstehjaelpsforanstaltninger

Jjenkontakt : Skyl straks gjne med store maengder vand, hvor gverste og nederste gjenlag
lejlighedsvis lgftes. Kontroller for og fiern evt. kontaktlinser. Bliv ved med at skylle i
mindst 10 minutter. Sag laegebehandling.

Indanding : Flyt personen til et sted med frisk luft og serg for, at vedkommende hviler i en stilling,
som letter vejrtraekningen. Hvis der ingen vejrtraekning er, hvis vejrtreekningen er
uregelmeaessig eller hvis andedraettet ophgrer, sa sgrg for kunstigt andedraet eller ilt
fra uddannet personale. Det kan veere farligt for den person, der giver hjelp, at yde
mund-til-mund genoplivning. S@g laege hvis der er alvorlige eller vedvarende
skadevirkninger for sundheden. Er personen bevidstlgs, ls&egges personen i NATO-
stilling og der s@ges straks leegebehjaelp. Oprethold abne luftveje. Lasn stram
beklzedning som f.eks. krave, slips, baelte eller bukse-/nederdelslinning.

Hudkontakt : Overskyl forurenet hud med rigelige maengder vand. Forurenet tgj og sko tages af.
Sarg for laegehjeelp, hvis der opstar symptomer. Vask beklaedning, for det
genbruges. Renggr skoene grundigt, far de bruges igen.

Indtagelse : Skyl munden med vand. Fjern eventuel tandprotese. Flyt personen til et sted med
frisk luft og serg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtraekningen.
Hvis materialet er indtaget, og den tilskadekomne er ved bevidsthed, gives sma
maegder vand at drikke. Stop, hvis den tilskadekomne bliver darlig, da opkastning
kan veere farlig. Forsag ikke at fremkalde opkastning, medmindre laegelig radgiver
anbefaler det. Hvis opkastning indtreeffer, holdes hovedet lavt sa der ikke kommer
opkast i lungerne. Sag leege hvis der er alvorlige eller vedvarende skadevirkninger
for sundheden. Giv aldrig en bevidstlgs person noget gennem munden. Er
personen bevidstlgs, laagges personen i NATO-stilling og der s@ges straks
lzegebehjeelp. Oprethold abne luftveje. L@sn stram bekleedning som f.eks. krave,
slips, beelte eller bukse-/nederdelslinning.

Beskyttelse af : Der ma ikke iveerksaettes handling, der medfarer personlig risiko, eller uden
forstehjaelpere passende uddannelse. Det kan veere farligt for den person, der giver hjzlp, at yde
mund-til-mund genoplivning.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutte og forsinkede
Tegn/symptomer pa overeksponering

Ojenkontakt : Alvorlige symptomer kan omfatte falgende:
smerte eller irritation
lgber i vand
rgdmen
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PUNKT 4: Forstehjalpsforanstaltninger

Indanding : Alvorlige symptomer kan omfatte falgende:
irritation i luftvejene
hosten

Hudkontakt : Ingen specifikke data.

Indtagelse : Ingen specifikke data.

4.3 Angivelse af om gjeblikkelig la2gehjalp og saerlig behandling er nedvendig

Anmerkninger til la2gen. : Der bar behandles symptomatisk. Kontakt straks laege eller skadestue, hvis store
meengder er blevet indtaget eller inhaleret.
Sarlige behandlinger : Ingen specifik behandling.

PUNKT 5: Brandbekampelse

5.1 Slukningsmidler
Egnede slukningsmidler : Brug terstof.

Uegnede slukningsmidler : Undga medier med hgijt tryk, som kan forarsage dannelse af en potentielt eksplosiv
blanding af stgv og luft.

5.2 Seerlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Risici ved stof eller : Kan danne eksplosibel stgv-luft-blanding ved spredning.
blanding
Farlige : Nedbrydningsprodukter kan omfatte de felgende materialer:
nedbrydningsprodukter kuldioxid
ved opvarmning kulmonoxid

svovloxider

halogenerede forbindelser
metaloxid/-oxider

5.3 Anvisninger for brandmandskab

Specielle : Hvis der er ildebrand, sa isoler straks omradet ved at fierne alle personer i

beskyttelsesforanstaltninger nzerheden af branden. Der ma ikke iveerksaettes handling, der medfarer personlig

for risiko, eller uden passende uddannelse. Flyt beholderne vaek fra brandomradet,

brandslukningspersonale hvis det kan geres uden risiko. Brug vandspray til at afkgle beholdere, der er udsat
for brand.

Sarlige personlige : Brandmeend bgr beere passende beskyttelsesudstyr og selvforsynet, lufttilfart

varnemidler, som skal andedraetsapparatur (SCBA) med fuld ansigtismaske, som skal anvendes i positiv

bzeres af brandmandskabet  tryktilstand. Beklaedning for brandfolk (inklusive hjelme, beskyttelsesstgvler og
handsker) i henhold til den europaeiske standard EN 469 vil yde et grundlaeggende
beskyttelsesniveau ved kemikalie uheld.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige vaernemidler og nedprocedurer

For ikke-indsatspersonel : Der ma ikke iveerksezettes handling, der medfarer personlig risiko, eller uden
passende uddannelse. Evakuer de omkringveerende omrader. Sgrg for at
ungdvendige og ubeskyttede personer ikke kan komme ind. Rer ikke ved, eller ga
ikke igennem det spildte materiale. Luk for alle anteendelseskilder. Ingen ngdblus,
rygning eller ild inden for fareomradet. Undga indanding af stgv. Serg for
tilstraekkelig ventilation. Brug egnet andedraetsvaern ved utilstraekkelig ventilationen.
Anvend egnet, personligt beskyttelsesudstyr.

For indsatspersonel : Huvis seerlig bekleedning er pakraevet for at handtere spildet, skal man vaere
opmeerksom pa alle oplysninger i punkt 8 om passende og upassende materialer.
Se ogsa informationen under "For ikke-akut personale”.
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PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.2 : Undga spredning af spildt materiale og afstremning og kontakt med jord, vandveje,
Miljgbeskyttelsesforanstaltninger aflgb og kloakker. Underret myndighederne hvis produktet har medfart
miljgforurening (kloakker, vandveje, jord og luft).

6.3 Metoder og udstyr til inddaemning og oprensning

Lille udslip : Flyt beholdere veek fra spildomradet. Brug gnistfrit veerktaj og eksplosionssikkert
udstyr. Undga stgvdannelse. Brug af en stgvsuger med HEPA-filter vil nedsaette
stevspredning. Anbring spildt materiale i en saerlig, meerket affaldsbeholder.
Bortskaffes via en godkendt affaldsordning.

Stort udslip : Flyt beholdere veek fra spildomradet. Brug gnistfrit veerktaj og eksplosionssikkert
udstyr. Ga udslippet imgde i medvind. Undga udslip til kloakker, vandlgb, keeldre
eller lukkede omrader. Undga stevdannelse. Ma ikke tarfejes. Stgvsug stav op
med udstyr, der er forsynet med HEPA-filter, og anbring det i en lukket, maerket
affaldsbeholder. Undga at skabe stgvede forhold og vindspredning. Bortskaffes via
en godkendt affaldsordning.

6.4 Henvisning til andre : Se Afsnit 1 for kontaktoplysninger i ngdsituationer.
punkter Se punkt 8 for oplysninger om egnet, personligt beskyttelsesudstyr.
Se Afsnit 13 for yderligere oplysninger om affaldshandtering.

PUNKT 7: Handtering og opbevaring

Oplysningerne i dette punkt indeholder generelle rad og vejledning. Listen over identificerede anvendelser i punkt 1 bgr
konsulteres for at fa enhver oplysning relateret til specifik brug ved eksponeringsscenarier.

7.1 Forholdsregler for sikker handtering

Beskyttelsesforanstaltninger : Brug egnede personlige vaernemidler (se sektion 8). Ma ikke indtages. Undga
kontakt med gjne, hud og bekleedning. Undga indanding af stgv. Undga dannelse
af stev under handtering og undga alle mulige former for antaendelseskilder (gnist
eller flamme). Undga stgvansamling. Ma kun anvendes pa steder med
tilstraekkelig ventilation. Brug egnet dndedraetsvaern ved utilstraekkelig ventilationen.
Opbevares i den originale beholder eller godkendt alternativ, der er fremstillet af et
tilsvarende materiale, hold den taet lukket, nar den ikke bruges. Elektrisk lys og
udstyr bar beskyttes bedst muligt for at undga, at stev kommer i kontakt med varme
flader, gnister og andre mulige anteendingskilder. Foretag forebyggende
forholdsregler imod elektrostatiske udladninger. For at undga brand eller eksplosion
under overfgrsler skal statisk elektricitet afledes ved at jorde og forbinde beholdere
og udstyr fgr materialet overfgres. Tomme beholdere fastholder produktrester og
kan derfor veere farlige. Genbrug ikke beholderen.

Rad om generel : Rygning, indtagelse af mad og drikke er ikke tilladt i omrader, hvor dette produkt

bedriftsmaessig hygiejne handteres, oplagres og forarbejdes. Brugere skal vaske haender og ansigt, far de
spiser, drikker eller ryger. Fjern tilsmudset tgj og beskyttelsesudstyr, fgr der gas ind
pa arealer til spisning. Se ogsa punkt 8 for yderligere oplysninger om
hygiejneforanstaltninger.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Ma ikke opbevares over den falgende temperatur: 40°C (104°F). Opbevares i henhold til lokale regler. Opbevares
pa et adskilt og godkendt omrade. Opbevares i original emballage, beskyttet fra direkte sollys pa et tart, kaligt og vel-
ventileret sted, veek fra uforenelige materialer (se Punkt 10) samt fade- og drikkevarer. Fjern alle anteendingskilder.
Holdes vaek fra oxiderende materialer. Hold beholderen teet lukket og forseglet, indtil den skal bruges. Abnede
beholdere skal lukkes omhyggeligt og opbevares oprejst for at forebygge leekage. Ma ikke opbevares i umaerkede
beholdere. Skal indesluttes forsvarligt for at undga miljgforurening.

Do not store above the : Daily average of 40°C
following temperature:

7.3 Sarlige anvendelser

Anbefalinger : Forbruger: Vaske- og renseprodukter (herunder oplgsningsmiddelbaserede produkter)
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PUNKT 7: Handtering og opbevaring

Specifikke lgsninger til
den industrielle sektor

: Ikke tilgeengelig.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige vaernemidler

Oplysningerne i dette punkt indeholder generelle rad og vejledning. Information gives baseret pa typiske forventede
anvendelser af produktet. Der kan vaere behov for yderligere foranstaltninger ved bulkhandtering eller andre
anvendelser, der kan agge arbejdstagereksponeringen eller frigivelser til miljget.

8.1 Kontrolparametre

Arbejdstilsynets graeensevardier

Produkt/ingrediens navn Granseverdier for eksponering

subtilisin

INSHT (Spanien, 1/2014). Forarsager overfelsomhed ved
indanding.

STEL: 0.00006 mg/m? 15 minutter.
Arbejdstilsynet (Danmark, 10/2012).

Loftveerdi (L): 0.00006 mg/m?
NAOSH (Irland, 12/2011). Hudsensibiliserende.

OELV-8hr: 0.00006 mg/m? 8 timer.

OELV-15min: 0.00006 mg/m? 15 minutter.
EH40/2005 WELSs (Storbritannien (UK), 12/2011). Forarsager
overfglsomhed ved indanding.

TWA: 0.00004 mg/m? 8 timer.
Tookeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid maarus nr
293 (Estland, 1/2008). Hudsensibiliserende.

TWA: 1 g_u/m3 8 timer.

*:3g um?
Instituto Portugués da Qualidade (Portugal, 11/2014).

CEIL: 0.00006 mg/m?
AFS 2011:18 (Sverige, 12/2011). Hudsensibiliserende.

CEIL: 3 gly/m3 15 minutter.

TWA: 1 gly/m3 8 timer.
SUVA (Schweiz, 1/2014). Hudsensibiliserende.

STEL: 0.00006 mg/m?3, (as crystalline active enzyme) 15 minutter.
MinGoRP GVI/KGVI (Kroatien, 6/2013). Hudsensibiliserende.

ELV: 0.00004 mg/m? 8 timer.
Velferdarraduneytid, Mengunarmarkaskra (Island, 4/2009).
Hudsensibiliserende.

STEL: 0.00006 mg/m? 15 minutter.
Norma Técnica Fondonorma (NTF) 2253 (VE, 12/2009).
Hudsensibiliserende.

STEL: 0.00006 mg/m? 15 minutter.
Tyoterveyslaitos, Sosiaali- ja terveysministerioé (Finland,
3/2014).

TWA: 0.015 mg/m? 8 timer.

CEIL: 0.06

Anbefalede
malingsprocedurer

DNEL'er/DMEL'er

: Der bgr henvises til overvagningsstandarder, sdsom fglgende: Europeeisk Standard

EN 689 (Luftundersggelse. Arbejdspladsluft. Vejledning i vurdering af eksponering
ved inhalation af kemiske stoffer i forhold til graenseveerdier og malestrategi)
Europeeisk Standard EN 14042 (Arbejdspladsluft - Vejledning i anvendelse og brug
af fremgangsmader til vurdering af eksponering for kemiske og biologiske stoffer)
Europeeisk Standard EN 482 (Arbejdspladsluft - Generelle krav til ydeevne ved
procedurer til maling af kemiske midler) Reference til nationale
vejledningsdokumenter for metoder til fastsaettelse af farlige stoffer vil ogsa veere
pakraevet.
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PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige vaernemidler

Produkt/ingrediens navn Type Eksponering Vaerdi Befolkning Effekter
natriumcarbonat DNEL |Langvarig 10 mg/m?® | Arbejdere Lokal
Indanding
DNEL [Kortvarig Indanding| 10 mg/m?® | Forbrugere Lokal

PNEC'er
Ingen tilgaengelige PNEC'er.

8.2 Eksponeringskontrol

Egnede foranstaltninger til
eksponeringskontrol

: Ma kun anvendes pa steder med tilstraekkelig ventilation. Hvis anvendelsen danner

stov, rag, gas, dampe eller tage, skal der bruges afskarmning af processerne,
lokal udsugningsventilation eller andre tekniske kontroller til at holde arbejdernes
eksponering for luftbarne forureningsstoffer under eventuelle anbefalede eller
lovmaessige graeenseveerdier. De tekniske kontroller skal ogsa holde gas-, dampe-
eller stgvkoncentrationer under eventuelle lavere eksplosive begraensninger.
Anvend eksplosionssikret ventilationsudstyr.

Individuelle beskyttelsesforanstaltninger

Hygiejniske
foranstaltninger

Beskyttelse af gjne/ansigt

Beskyttelse af hud
Beskyttelse af haender

: Vask haender, underarme og ansigt grundigt efter handtering af kemiske produkter,

for der spises, ryges eller benyttes toilet, og ved arbejdsperiodens afslutning. De
rette teknikker bar bruges til at fierne beklaedning, der muligvis er forurenet. Vask
forurenet tgj, for det atter tages i brug. Serg for, at gjenvaskestationer og
ngdbruser befinder sig taet pa arbejdsstationens beliggenhed.

: Der bgr anvendes beskyttelsesbriller, som overholder en godkendt standard, nar en

risikovurdering angiver, at det er ngdvendigt for at undgéa udsaettelse for
vaeskesprgijt, spraytager, gasser eller stgv. Ved mulighed for kontakt skal fglgende
beskyttelse beeres, medmindre vurderingen angiver en hgjere beskyttelsesgrad:
beskyttelsesbriller mod kemikaliesprgijt. Hvis betjeningsforholdene forarsager
dannelse af hgje koncentrationer af stav, skal der bruges stavbriller.

: Use chemical resistant gloves classified under Standard EN374 - Protective gloves

against chemicals and micro-organisms.

Examples of preferred glove barrier materials include: Nitrile/butadiene rubber
("nitrile" or "NBR"); Chlorinated polyethylene; Butyl rubber; Polyethylene.

Examples of acceptable glove barrier materials include: Natural rubber ("latex");
Neoprene; Viton; Ethyl vinyl alcohol laminate ("EVAL").

A glove with a protection class of 4 or higher (breakthrough time greater than 120
minutes according to EN 374) is recommended. When only brief contact is
expected, a glove with a protection class of 1 or higher (breakthrough time greater
than 10 minutes according to EN 374) is recommended.

Gloves should be replaced regularly and if there is any sign of damage to the glove
material. Always ensure that gloves are free from defects and that they are stored
and used correctly. The performance or effectiveness of the glove may be reduced
by physical/ chemical damage and poor maintenance.

NOTICE: The selection of a specific glove for a particular application and duration
of use in a workplace should also take into account all relevant workplace factors
such as, but not limited to: Other chemicals which may be handled, physical
requirements (cut/puncture protection, dexterity, thermal protection), potential body
reactions to glove materials, as well as the instructions/specifications provided by
the glove supplier. Considering the parameters specified by the glove manufacturer,
checks during use should be carried out to ensure the gloves are still retaining their
protective properties.
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PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige vaernemidler

Beskyttelse af krop

Anden hudbeskyttelse

Andedratsvarn

Foranstaltninger til

begransning af
eksponering af miljoet

: Personligt beskyttelsesudstyr til kroppen ber vaelges pa grundlag af den opgave,

der skal udfares, og de involverede risici og bar godkendes af en specialist, far
dette produkt handteres.

: Passende fodtgj og alle yderligere hudbeskyttelsesforanstaltninger bgr veelges

baseret pa opgaven, som skal udfgres og de involverede risici, og bar godkendes
af en specialist fgr handtering af dette produkt.

: Baseret pa faren og muligheden for eksponering skal der vaelges et

andedreetsveern, som opfylder den passende standard eller certificering.
Andedraetsvaern skal anvendes i overensstemmelse med et
andedreetsbeskyttelsesprogram for at sikre korrekt pasform, traening og andre
vigtige brugsforhold.

: Emissioner fra udluftnings- eller arbejdsudstyr ber kontrolleres for at sikre, at de

opfylder de juridiske krav for miljgbeskyttelse. | visse tilfaelde vil det veere
ngdvendigt med luftrensere, filtre eller andre tekniske modifikationer til udstyret for
at reducere emissionerne til acceptable niveauer.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1 Oplysninger om grundlaggende fysiske og kemiske egenskaber

Udseende

Fysisk tilstandsform
Farve

Lugt

Lugttaerskel

pH
Smeltepunkt/frysepunkt

Begyndelseskogepunkt og
kogepunktsinterval

Flammepunkt
Fordampningshastighed

Antandelighed (fast stof,
luftart)

Forbrandingstid
Forbraendingshastighed

@vre/nedre antandelses- eller
eksplosionsgraenser

Damptryk
Dampmassefylde
Massefylde
Vaegtfylde
Oplaselighed

Fordelingskoefficient: n-
oktanol/vand

Dekomponeringstemperatur
Viskositet

Eksplosive egenskaber
Oxiderende egenskaber
tablet Vagt eller rumfang
Atsningsevne Bemarkninger

9.2 Andre oplysninger
Oploselighed i vand

: Fast stof. [Pulver.wrapped in PVOH foil with Bitrex® ]
: Hvid. Lyserad Bla.

: Ikke tilgeengelig.

: lkke tilgeengelig.

: 10.51il 10.9 [Konc. (% vaegt / veegt): 10%]

: Ikke tilgaengelig.

: lkke tilgeengelig.

: Lukket beholder: >93.3°C
: Ikke tilgaengelig.
: lkke tilgeengelig.

: lkke tilgeengelig.
. Ikke tilgaengelig.
: lkke tilgeengelig.

: Ikke tilgeengelig.

: lkke tilgeengelig.

: lkke tilgeengelig.

: 8701l 970 g/cm3

: Oplgses nemt i de felgende materialer: koldt vand og varmt vand.
: lkke tilgeengelig.

: lkke tilgeengelig.
: Ikke tilgaengelig.
: lkke tilgeengelig.
: Ikke tilgaengelig.
: 17 - 18g

: lkke tilgeengelig.

: Easily soluble in the following materials: Cold water and hot water.
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PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

Ingen yderligere oplysninger.

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

10.2 Kemisk stabilitet

10.3 Risiko for farlige
reaktioner

10.4 Forhold, der skal
undgas

10.5 Materialer, der skal
undgas

10.6 Farlige

nedbrydningsprodukter
Ustabilitet Betingelser

Ustabilitets temperatur

: Ingen specifikke testdata relateret til reaktivitet er tilgaengelige for dette produkt eller
dets indholdsstoffer.

: Produktet kan veere ustabilt ved szerlige opbevarings- eller anvendelsesforhold. Se
"Mulighed for farlige reaktioner" for supplerende oplysninger.

: Under normale opbevarings- og anvendelsesforhold opstar der ingen farlige
reaktioner.

Holdes borte fra varme og direkte sollys. Beskyttes mod fugt.

: Reaktiv eller inkompatibel med felgende materialer:
Oxiderende materialer

: Ved normale opbevarings- og brugsforhold begr der ikke dannes farlige
nedbrydningsprodukter.

: Ma ikke udsaettes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F.

: Ikke tilgaengelig.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger

Akut toksicitet

Produkt/ingrediens navn Resultat Arter Dosis Eksponering
natriumcarbonat LD50 Dermal Kanin >2000 mg/kg -
LD50 Oral Rotte 2800 mg/kg -
subtilisin LD50 Oral Rotte 1800 mg/kg -

Konklusion/Sammendrag
Estimater for akut toksicitet

Ikke tilgaengelig.

Irritation/aetsning

: Pa baggrund af tilgeengelige data, er klassificeringskriterier ikke opfyldt.

Produkt/ingrediens navn Resultat Arter Score | Eksponering| Observation
natriumcarbonat djne - Mildt irriterende Kanin - 0.5 minutter |-
100
milligrams
dijne - Irriterer moderat Kanin - 24 timer 100 |-
milligrams
subtilisin dijne - Irriterer moderat Kanin - 3 milligrams | -
Hud : Ikke-irriterende pa huden.
Gjne : Based on Calculation method: Irriterer gjnene.

Respiratorisk
Overfglsomhed

: The product is neither irritant by inhalation nor a respiratory sensitizer.

Ingen kendte virkninger ifglge vores database.
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PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

Hud : Kan udlgse allergisk reaktion. (subtilisin)
Respiratorisk : The product is neither irritant by inhalation nor a respiratory sensitizer.

Mutagenicitet
Ingen kendte virkninger ifglge vores database.

Konklusion/Sammendrag : P& baggrund af tilgeengelige data, er klassificeringskriterier ikke opfyldt.

Kraftfremkaldende egenskaber
Ingen kendte virkninger ifglge vores database.

Konklusion/Sammendrag : Pa baggrund af tilgeengelige data, er klassificeringskriterier ikke opfyldt.

Reproduktionstoksicitet
Ingen kendte virkninger ifglge vores database.

Konklusion/Sammendrag : Pa baggrund af tilgeengelige data, er klassificeringskriterier ikke opfyldt.

Teratogenicitet
Ingen kendte virkninger ifglge vores database.

Konklusion/Sammendrag : Pabaggrund af tilgeengelige data, er klassificeringskriterier ikke opfyldt.
Enkel STOT-eksponering

Produkt/ingrediens navn Kategori Eksponeringsmetode Malorganer
subtilisin Kategori 3 Ikke relevant. Luftvejsirritation

Gentagne STOT-eksponeringer
Ingen kendte virkninger ifglge vores database.

Aspirationsfare
Ingen kendte virkninger ifglge vores database.

Potentielle akutte helbredspavirkninger

Ojenkontakt : Forarsager alvorlig gjenirritation.

Indanding : Udseettelse for luftbdrne koncentrationer over lovbestemte eller anbefalede
greenseveerdier kan forarsage irritation af naesen, halsen og lungerne.

Hudkontakt : Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

Indtagelse : Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

Symptomer forbundet med fysiske, kemiske oqg toksikologiske egenskaber

Jjenkontakt : Alvorlige symptomer kan omfatte felgende:
smerte eller irritation
Igber i vand
redmen

Indanding : Alvorlige symptomer kan omfatte fglgende:
irritation i luftvejene
hosten

Hudkontakt : Ingen specifikke data.
Indtagelse : Ingen specifikke data.

Forsinkede og gjeblikkelige virkninger samt kroniske virkninger ved kortvarig og la2angerevarende eksponering
Eksponering i kort tid

Potentielle gjeblikkelige : lkke tilgeengelig.
effekter
Potentielle forsinkede : lkke tilgeengelig.
effekter
Eksponering i lang tid
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PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

Potentielle gjeblikkelige
effekter

Potentielle forsinkede
effekter

: lkke tilgeengelig.

: Ikke tilgeengelig.

Potentielle kroniske sundhedseffekter

Ikke tilgaengelig.

Konklusion/Sammendrag
Generelt

Kreeftfremkaldende
egenskaber

Mutagenicitet
Teratogenicitet
Udviklingseffekter
Fertilitets effekter

Andre oplysninger

: Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.
: Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.
: Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.
: Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

: Pa baggrund af tilgeengelige data, er klassificeringskriterier ikke opfyldt.
: Gentagen eller langvarig indanding af stav kan medfare kronisk irritation i luftvejene.
: Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

: lkke tilgeengelig.

PUNKT 12: Miljgoplysninger

12.1 Toksicitet

Produkt/ingrediens navn

Resultat

natriumcarbonat

subtilisin

Akut EC50 242000 pg/l Ferskvand
Akut LC50 176000 ug/l Ferskvand
Akut LC50 265000 ug/l Ferskvand
Akut LC50 300000 pg/l Ferskvand
Akut EC50 23.78 mg/l Ferskvand

Arter Eksponering
Alger - Navicula seminulum 96 timer
Krebsdyr - Amphipoda 48 timer
Dafnie - Daphnia magna 48 timer
Fisk - Lepomis macrochirus 96 timer

Krebsdyr - Ceriodaphnia dubia - |48 timer
Neonat

12.2 Persistens og nedbrydelighed

Dette tensid opfylder kriterierne for biologisk nedbrydelighed i henhold til Regulering (EF) nr. 648/2004 om vaske- og
renggringsmidler. Data til bekraeftelse af dette er til disposition for medlemsstaternes kompetente myndigheder og vil
kunne stilles til radighed pa direkte forespgrgsel herfra eller pa forespergsel fra fabrikanter af vaske- og

renggringsmidler.

Ingen kendte virkninger ifglge vores database.

Produkt/ingrediens navn |Halveringstid i vand Fotolyse Bionedbrydelighed
natriumcarbonat - - let
12.3 Bioakkumuleringspotentiale
Produkt/ingrediens navh |LogPow BCF mulighed
subtilisin -3.1 - lav

12.4 Mobilitet i jord

Fordelingskoefficient for
jord/ivand (Koc)

Mobilitet

: Ikke tilgaengelig.

: Ikke tilgaengelig.

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

PBT

: |Ikke relevant.

Udgivelsesdato/
Revisionsdato
Dato for forrige udgave

:02/01/2019

1 28/02/2018

11/15

Version: : 9.0




Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag Il - Europa

D8305784 v9.0 EU

PUNKT 12: Miljgoplysninger

vPvB

12.6 Andre negative
virkninger

: Ikke relevant.

: Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

PUNKT 13: Bortskaffelse

Oplysningerne i dette punkt indeholder generelle rad og vejledning. Listen over identificerede anvendelser i punkt 1 bgr
konsulteres for at fa enhver oplysning relateret til specifik brug ved eksponeringsscenarier.

13.1 Metoder til affaldsbehandling

Produkt

Metoder for bortskaffelse

Farligt Affald

: Produktion af affald ber undgas eller minimeres hvor som helst, det er muligt.

Bortskaffelse af dette produkt, opl@sninger og eventuelle biprodukter bgr til enhver
tid overholde kravene i lovgivningen om miljgbeskyttelse og bortskaffelse af affald
og alle regionale og lokale myndigheders eventuelle krav. Overskudsprodukter og
produkter der ikke kan genbruges bortskaffes via en godkendt affaldsordning.
Ubehandlet affald méa ikke smides i kloakken med mindre det er fuldsteendig i
overensstemmelse med alle kompetente myndighedskrav.

: Ja.

Europzisk affaldskatalog (EWC)

Affaldskode

Affaldsbetegnelse

20 01 29*

Affald indeholdende farlige sulfider

Emballage

Metoder for bortskaffelse

Sarlige forholdsregler

: Produktion af affald begr undgas eller minimeres hvor som helst, det er muligt.

Affaldsemballage bar genbruges. Forbraending eller deponering pa losseplads bar
kun overvejes, hvis genvinding ikke er muligt.

: Materialet og dets beholder skal bortskaffes pa en sikker made. Der skal udvises

omhu ved handtering af tomme beholdere, som ikke er blevet rengjorte eller
skyllede af. Tomme beholdere eller den indvendige beklaedning kan indeholde
rester fra produktet. Undga spredning af spildt materiale og afstramning og kontakt
med jord, vandveje, afleb og kloakker.

PUNKT 14: Transportoplysninger

For lange transporter af bulk materiale eller skrumpet palle tage hensyn til § § 7 og 10.

ADR/RID

ADN

IMDG

IATA

14.1 FN-nummer

Not Regulated

Not Regulated

Not Regulated

Not Regulated

14.2 UN-
forsendelsesbetegnelse
(UN proper
shipping name)

Not applicable.

Not applicable.

Not applicable.

Not applicable.

14.3
Transportfareklasse

(r)

Ikke tilgaengelig.

Ikke tilgaengelig.

Ikke tilgaengelig.

Not available.

14.4
Emballagegruppe

14.5 Miljofarer

Nej.

Ne;j.

Nej.

No.
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PUNKT 14: Transportoplysninger

Yderligere - - - -
oplysninger

14.6 Seerlige : Transport indenfor fabriksomradet: Transporter altid i lukkede, opretstaende og
forsigtighedsregler for sikrede beholdere. Personer, der transporterer produktet skal have kendskab til
brugeren forholdsregler ved spild og uheld.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1 Saerlige bestemmelser/sarlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed
og milje
EU requlativ (EF) Nr. 1907/2006 (REACH)
Bilag XIV - Fortegnelse over stoffer, der kreever godkendelse
Bilag XIV
Ingen af bestanddelene er angivet.
Seerligt problematiske stoffer
Ingen af bestanddelene er angivet.

Bilag XVII - : lkke relevant.
Begransninger

vedrgrende fremstilling,

markedsfering og

anvendelse af visse

farlige stoffer, kemiske

produkter og artikler

Andre EU regler
Europa's register : Alle bestanddele er enten angivne eller undtagede.

Ozonlagsnedbrydende stoffer (1005/2009/EU)

Ikke pa listen.

Tidligere samtykke (PIC) (649/2012/EU)

Ikke pa listen.

Seveso Direktiv
Dette produkt er ikke kontrolleret under Seveso-direktivet.

Opbevaringskode : 13
Fareklasse for vand : 2Bilagnr. 4
WGK: Bemaerkninger : VwVwS (Administrative Regulation on the Classification of Substances hazardous to

waters into Water Hazard Classes) - for bulk material, not applicable for product in
domestic pack sizes.

PUNKT 16: Andre oplysninger

V" Angiver oplysninger, der er sendret fra den tidligere udgave.

Forkortelser og initialord : ATE = Vurdering af Akut Toksicitet
CLP = Lovgivning om Klassificering, Maerkning og Emballering af stoffer og
blandinger [Europa-Parlamentets og Radets Forordning (EF) Nr. 1272/2008]
DMEL-veerdi = Derived-Minimal-Effect-Level
DNEL-veerdi = Derived-No-Effect-Level
EUH seetning = CLP-specificeret faresaetning
PBT = Persistent, Bioakkumulerende og Toksisk
PNEC-veerdi = Predicted-No-Effect-Concentration
RRN = REACH Registreringsnummer
vPvB = Meget Persistente og Meget Bioakkumulerende

Procedure brugt til at opna klassificeringen i henhold til Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP/GHS
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PUNKT 16: Andre oplysninger

Klassificering

Begrundelse

Eye Irrit. 2, H319

Kalkulationsmetode

Komplet tekst af forkortede H-satninger

H315
H318
H319
H334

H335
H411

Forarsager hudirritation.

Forarsager alvorlig gjenskade.

Forarsager alvorlig gjenirritation.

Kan forarsage allergi- eller astmasymptomer eller
andedreetsbesveer ved indanding.

Kan forarsage irritation af luftvejene.

Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Fulde tekst af klassificeringer [CLP/GHS]

Aquatic Chronic 2, H411
Eye Dam. 1, H318

Eye Irrit. 2, H319

Resp. Sens. 1, H334
Skin Irrit. 2, H315
STOT SE 3, H335

LANGTIDSFARE FOR VANDMILJQET - Kategori 2

ALVORLIGE GJENSKADER/JJENIRRITATION - Kategori 1
ALVORLIGE GJENSKADER/GJENIRRITATION - Kategori 2
SENSIBILISERING VED INDANDING - Kategori 1
HUDZATSNING/HUDIRRITATION - Kategori 2

SPECIFIK MALORGANTOKSICITET - ENKELT EKSPONERING
(Luftvejsirritation) - Kategori 3
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: Reckitt Benckiser Produktions GmbH

SQRC

Consumer Safety GP Dish
Robert-Koch-Str. 1

69115 Heidelberg
Germany

: opdatere : storage conditions in section 7, 10

Sa vidt vi ved, er informationen i dette dokument rigtigt. Imidlertid kan hverken ovennavnte leverander eller
nogen af dennes underleverandgrer patage sig nogen form for ansvar for ngjagtigheden eller
fuldsteendigheden af de her indeholdte oplysninger.

Brugeren er alene ansvarlig for endeligt at afgere, om et givent materiale er velegnet til formalet. Alle
materialer kan udgere ukendte farer og bor anvendes med forsigtighed. Selv om visse risici er beskrevet heri,
kan vi ikke garantere, at disse er de eneste risici, der findes.
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Sa vidt vi ved, er informationen i dette dokument rigtigt. Imidlertid kan hverken ovennavnte leverander eller
nogen af dennes underleverandgrer patage sig nogen form for ansvar for ngjagtigheden eller
fuldstaendigheden af de her indeholdte oplysninger.

Brugeren er alene ansvarlig for endeligt at afgere, om et givent materiale er velegnet til formalet. Alle
materialer kan udgere ukendte farer og bor anvendes med forsigtighed. Selv om visse risici er beskrevet heri,
kan vi ikke garantere, at disse er de eneste risici, der findes.
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