
KIRA CV 50 BP
Den robotdammsugaren KIRA CV 50 avlastar städteam genom att ta över den tidskrävande dammsugningen, vilket frigör tid för

medarbetarna att samtidigt ta hand om mer komplexa uppgifter.

Beställningsnummer 1.454-500.0

■   Låg frihöjd på 32 cm
■   Ergonomiskt och utdragbart transporthandtag

Tekniska data

EAN-kod 4054278988542

Batteriplattform 36 V Batteriplattform

Nätspänning V 36

Dammsugning kPa 19,3

Luftflöde l/s 16

Ljudtrycksnivå dB(A) 57

Teoretisk avverkningsgrad,
autonom

m²/h 525

Ytkapacitet m²/h 525

Drifttid i normalläge (två batterier) min 140

Drifftid i ECO! Läge (två batterier) min 210

Arbetsbredd, dammsugning mm 350

Ström W 230

Max. lutning % 6

Behållarkapacitet l 4,5

Hastighet, autonom km/h 1,5

Genomfartsbredd mm 650

Passerbar höjd mm 320

Antal batterier som krävs Del(ar) 2

Laddningstid för batteriet med
snabbladdare 80%/100%

min / h 58 / 81

Strömförsörjning för
batteriladdare

V / Hz 100 – 240 / 50 – 60

Vikt utan tillbehör kg 15,1

Vikt (med tillbehör) kg 19,1

Utrustning

Variant Batterier och laddare ingår ej

autonom städning 
Enkel och intuitiv installation utan
behov av expertkunskap



hinder- och krockdetektering 
Högkvalitativa sensorer 
autonom väjning för hinder 
Säkerhetscertifierad för offentliga
ytor



upprättande av
rengöringsrapporter



Aviseringar på mobila enheter 
Kärcher färg- och driftkoncept 
drivs med hjälp av app 
Sidoborstar 
Borstvals Del(ar) 1

Startmarkeringar 
EPA filter 
 Ingår i standardutrustningen     
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Vikt inkl. förpackning kg 24

Mått (L × B × H) mm 578 × 578 × 300

Kompakt design med mycket låg
markfrigång

■ Låg höjd (32 cm) tillåter dammsugning under

möbler och bord.

■ Även lämplig för användning i trånga utrymmen

tack vare sin kompakta design.

■ Roboten övervinner också trånga utrymmen med

lätthet, vilket gör att den kan vända på plats.

KIRA Robots app

■ Full transparens med KIRA Robots-appen med

maskinparkshantering, livestatus, detaljerade

städrapporter och mycket mer.

■ Rengöringskartor och scheman är lätta att skapa

och redigera. 

■ Perfekt nätverk tack vare den integrerade

4G/LTE mobil eller trådlös nätverksanslutning.

36 V Kärcher Battery Power+
batteriplattform

■ Utbytbara batterier möjliggör oavbruten

rengöring utan att behöva vänta under laddning.

■ Användning som inte är begränsad av plats, kan

till exempel användas på flera våningar.

■ Kärcher rekommenderar användning av två

utbytbara batterier för längre drifttid. Drift är

också möjlig med bara ett batteri.
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Beställningsn
ummer Beskrivning

DAMMSUGARE

Filter

Motorskyddsfilter 1 6.414-631.0 Motorfilter, filtrerar svävande partiklar och skyddar sugmotorn. 

UPPRÄTT BORST-TYP DAMMSUGARE TILLBEHÖR

Accessories side broom KIRA CV50 2 2.889-428.0 

Accessories roller brush KIRA CV50 3 2.889-429.0 

Accessories rubber lip KIRA CV50 4 2.889-430.0 

Accessories Label KIRA CV50 5 2.889-431.0 

BATTERIER

Batteri Power+ 36/75 6 2.445-043.0 En kapacitet på 7,5 Ah garanterar långa drifttider för Power+ 36 V-litiumjonbatteriet. Mycket
kraftfull, med realtidsteknik via LCD-skärm och överströmsskydd.



Batteri Power+ 36/60 7 2.042-022.0 Garanterat långa drifttider för det otroligt kraftfulla Power+ 36 V-litiumjonbatteriet med kapacitet
på 6,0 Ah. Med innovativ realtidsteknik via LCD-display och spänningsövervakning.



LADDARE

Snabbladdare Batteri Power+ 36/60 8 2.445-045.0 Ladda alla 36 V-litiumjonbatterier av typen Kärcher Batteri Power och Kärcher Batteri Power+ med
max. 6 A laddningsström: Snabbladdare med LED-indikator för driftstatus. Enkel väggmontering.



STARTKIT

Startkit Batteri Power+ 36/75 9 2.445-070.0 Startkit Batteri Power+ 36/75 med 2 36 V/7,5 Ah-batterier och 36 V snabbladdare för våra 36
V-batteriplattformsenheter Kärcher Batteri Power och Kärcher Batteri Power+.



 Ingår i standardutrustningen      Passande tillbehör     

TILLBEHÖR TILL KIRA CV 50 BP
1.454-500.0
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